
 

Retrouvez les instructions de pose de nos parquets EASIKLIP sur www.easiklip.fr  
 

 

 

 

 

 

 

 

Epaisseur 15 mm 

Largeur 125 mm 

Longueur des lames Variables de 30 à 120 cm 

Finition Huilé 

Conditionnement 1.80 m² / paquet 

Chanfreins GO4 

Couche d’usure (si applicable)  

Essence de bois Chêne 

Type de parquet Massif 

Certification PEFC 

Origine du bois Chêne européen 

Compatibilité chauffage au sol 
Compatible chauffage au 
sol en pose flottante et 
en pose collée 

Type de pose 
Pose flottante avec le 
système EASIKLIP ou pose 
collée 

Norme EN14342.2005 

Réaction au feu Dfl-s1 liée à la masse 
volumique moyenne minimal 550 
kg/m² et à l’épaisseur hors tout 10 mm 

Dégagement formaldéhyde : E1 

Glissance USRV100 

Cond thermique 0.14W/ mk 

Durabilité biologique NPD 

FICHE TECHNIQUE 

Parquet chene massif - Naturel - 15 x 125 mm 

LES MOULURES DU NORD 

Zone d’activités du Moulin 

5 Rue de la cense des raisnes 

59710 Ennevelin 

 

Téléphone : 03.20.87.47.47 

E-mail : contact@mouluresdunord.com 

 

Référence produit : MFKMCHO1501251801C 

 

http://www.easiklip.fr/
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